
 

Ultraschall-Detektor Digital testo Sensor LD
pro Sortiment

Technische Spezifikationen

Art nr.:  36950 
einfache Bedienung durch 3,5"-Touchscreen, mit
integrierter Kamera zur Anzeige und Speicherung
von Leckagen im Bild, direkte Anzeige der
Leckagerate in l/min und der Kosten in EUR, der
testo Sensor LD pro wandelt die bei Leckage im nicht
hörbaren Ultraschallbereich auftretenden Geräusche
in hörbare Frequenzen um, hochgenaue
Sensortechnik und verbesserte Unterstützung beim
Aufspüren von Lecks in Druckluft-, Gas-, Dampf-,
Vakuum- und Kälteanlagen sowie Türdichtungen,
durch integrierten Laserpointer lassen sich Lecks
exakt lokalisieren, Übertragung der Daten über USB
in die testo Leak Software, nach dem Export in die
Software können übersichtliche Reports zur
Dokumentation der gefundenen Leckagen erstellt
werden gemäß ISO 50001, Stromversorgung über
internen Li-Ionen-Akku
Messgerät nur als Set-Variante lieferbar.
Lieferumfang:
Messgerät mit integriertem Akku und Kamera,
Schalltrichter, Kopfhörer (schalldicht), Richtrohr mit
Richtspitze, Steckernetzteil, Spiralkabel und
Transportkoffer

4.799,00 €

 

Unterstützung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr

tel:+4937152670

