
 

Temperaturmessgerät Infrarot testo 835-H1

Eigenschaften

Ablesung:
Infrarot 0,1 °C Luftfeuchte 0,1 °C, 0,1 % rel. F., 0,1
°Ctd

Abmessungen (mm): 193 x 166 x 63

Anzeige: LCD

 

377,10 €

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer:  362453 

robustes Kunststoffgehäuse, zeigt den exakten
Messbereich an und verhindert Falschmessungen,
integrierte Emissionsgradmessung, komfortable
Menüführung durch Icons und Joystick,
Messdatenverwaltung, 200 Messwerte und 20
Emissionsgradwerte speicherbar, optischer und
akustischer Alarm bei Grenzwertüberschreitung,
externe Fühler anschließbar
Lieferumfang:
Messgerät, 3 Mignon-Batterien und kostenlose PC-
Software
Fehlergrenze:
Infrarot +/- 2,5 °C (-30 bis -20,1 °C) +/- 1,5 °C (-20 bis -
0,1 °C) +/- 1,0 °C (+0,0 bis +99,9 °C) +/- 1 % vom
Messwert (restlicher Messbereich) Luftfeuchte +/- 2 %
rel. F, +/- 0,5 °C
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Einsatz:

berührungslose Temperaturmessung an schlecht
zugänglichen Orten, an bewegten Maschinen, in der
Elektroinstallation, Überwachung der Temperatur
und Feuchte an Wänden, Kontrolle von Klima- und
Lüftungsanlagen usw.

Emissionsfaktor: 0,1-1,00, einstellbar

Entfernung zur Messfläche: 50:1

Messbereich: Infrarot -30-600 °C Luftfeuchte 0-100 % rel. F.

Nachweis: Kalibrierprotokoll

Typ: 835-H1
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